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Kondensstreifen 

Zerstäubung Tropfen-Wand-

Stöße 

Verdampfung/     

Verbrennung 

Tropfen-Tropfen-

Kollision 

Brennkammer eines 

Strahltriebwerkes 
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Numerik Experiment 
Validierung 

Planung 
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 Form 
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 Dynamik 
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Einzeltropfen (z.B. in beschleunigten Strömungen, Verdampfung) 

Gasblasen 

Tropfenkollision (Triebwerkstechnik, Verbrennungsmotoren, 

Regentropfen, é) 

Tropfensprays und Wandinteraktion    

 Unterkühlte Tropfen 

Strahlzerfall 

Tropfen in extremen Bedingungen 



Institut für Thermodynamik  

der Luft - und Raumfahrt  

Numerik  
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Programm 

 Basiert auf Direkter Numerischer 

 Simulation (DNS) 

 bis zu 150 Millionen Gitterzellen pro  

 Rechnung 

 Benutzung der Supercomputer des 

 Hochleistungs-Rechenzentrums 

 (HLRS) der Universität Stuttgart 

 komplett parallelisiert 

 programmiert in Fortran 90  

 

3-dimensionale Berechnung von Zweiphasenströmungen mit dem 

am ITLR entwickelten CFD-Programm FS3D 
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Temperaturfeld bestimmt durch inneres Strömungsfeld 

Großen Einfluss durch oszillierende Tropfenbewegungen 



Institut für Thermodynamik  

der Luft - und Raumfahrt  

t=0.40 s t=0.80 s t=1.00 s t=1.05 s t=1.10 s t=1.15 s t=1.20 s 

 

ZickZack förmige Aufstiegsbahn 

3-dimensionaler, transienter Nachlauf 


